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근옥산업으로 상호변경.
사단법인 한국축산시설
환경기계협회 등록.

1993

충남 축협 도지부 유망 중소기업 선정.

1995

국내 최초 축산농가 
할부금융제도 실시.

1996

건양대학교와컨소시엄 구성.
산학기술 운용.

1997

축산기자재 생산업체 
최우수 농림부장관 수상.

1999

논산시 은진면 안심로 277번길 32 공장신축이전.
공장 자동화 시설 및 확장.
본사 <연구개발실> 운영 
한국형 환기시설 연구개발.

1994

신일기구상사 설립
(충남 논산시 연무읍)

1985

창고증축 및 제품전시장 신축 운영.

2013

환기시스템 중국 수출.
충청남도 유망 중소기업 선정.

2014

공기청정기 <클루시아> 개발.
수경재배기 <푸르른> 개발.

2015

연암대학교 공기소독청정기 
공동 연구개발.

2016

농업진흥청 ICT 기반 
환경조절 통합시스템 개발.

20172018

ICT 스마트 컨트롤 개발.
스마트 경보기 개발

근옥테크 설립

201920202021

연암대학교 산학협력단
공기소독청정기 공동개발
특허 획득.

이노비즈,메인비즈,
ISO9001,가족친화,
뿌리기업 인증

회사연혁

(주)근옥은 가축의 생산성 향상과 축산환경분야의 청정 환경을 조성하여 지역주민과 함께하는 

냄새 없는 축산업을 위한 국내 최대의 친환경 환기 팬 제품 개발, 판매, 설비 업체입니다.

근옥은 환기 시스템을 비롯하여 축사시설을 설비 시 바닥에서 지붕까지 꼼꼼하게 시공하여 

빈틈없이 처리하여 시공에 사용하는 모든 재료는 친환경 제품으로 사용하기 때문에 보다 질 높은

축사시설 완공을 지향합니다. 축산업의 보다 높은 질 향상을 위하여 지난 37여 년간 끊임없이

연구개발을 하고 있습니다. 37년이란 세월 동안 쌓아온 경험과 고객감동의 노하우를 통해 국내

최고라는 자리에 안주하지 않고 세계 최고라는 새로운 목표를 가지고 세계시장을 노크하고 있습니다.

37년 축산기재 개발과 경험, 노하우의 역사

환기 · 토탈시스템
축사시설



04KB벽면배기휀

09KBD벽면배기콘형

12KBC벽면굴뚝배기휀

16KW중계휀

18KTB터보중계휀

19KB배기휀(대형).유로

21KW-2중계휀

22KI입기휀

26KM멀티히터입기휀

28KD/YKD/NKD/KDC

후드, 나팔33

인큐베이터62

돈방바닥재64

68

컨트롤42

37KOC쿨링냉방시스템

32KS 및 입·배기 보조휀

각종 무동력 입기창34

분진·악취 저감장치52

슬러리 
및 닥트배관 부속

65

전기용품 안전인증 획득.
건양대학교와 설계도면 작성 컨소시엄 구성,
농협중앙회 계통구매 계약

2000

IOS 9002 
국제품질인증 획득 

2002

축산기술연구소와 근옥산업
양계용 굴뚝팬 기술이전 계약체결.
일본 오키나와 수출협약.

2003

일본 오키나와 추가 수출협약 

2004 2005

(주)근옥 법인등록.
국무총리 수상.
논산시 우수 기업인상 수상.
건양대학교와 암모니아가스
제거 굴뚝팬 개발 컨소시엄 구성.

SK텔레콤과 기술협약 체결.
성신(삼성,LG협력업체)과 
모터부분 기술협약 체결.

2006

팬 성능의 신뢰성 실험 및 
연구개발을 위한 본사실험실 운영.

2007

산자부, 건양대 
공동지원으로 
국내최초 정밀풍량 
측정기 도입 운영.

2008

친환경 분진, 
악취제거 시스템을 
국립축산과학원과 공동개발.

2010

천정공기창 외 환기제품 일본수출.
자회사 <근옥프라텍> 설립 및 
사출공장 설립 운영.

2011

산소바람 옥시라이프 
공기청정기 일반용 특허취득.

2009

14KA배기휀

24KA-3입기휀

40쿨링패드 제작 및 부속품

413D사료빈 관리 시스템

국내 최초 
정밀풍량 풍속측정기 도입

모터제조
종합 사출 사업부

소형
대형



KB 벽면배기 FAN 후드형

210

210

210

270

(후드형)

· 역류 방지용 후드 연결 가능 ·
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이중케이스 내부부식방지·결로현상방지·무단가변
일반팬보다 5배 보온효과 높음·소음감소·진동방지

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

IC-14430 GOA

IC-29470 GOL

768~

2766

451~

1682

520

×

520

210

×610

×610

385

500

655

142

760

165

IC-9430 GOA

0.2HP 1700 75W 0.39A

906~

3816

532~

2244

525

×

525

210

×610

×610

0.2HP 1700 170W 0.8A

1536~

6960

903~

4094

640

×

640

270

×715

×715

0.5HP 1700 410W 2A

500

118

허브 사이즈
(100mm)

350

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

300Ø4P

350Ø4P

400Ø4P

500Ø4P

768~

1899

451~

1097

420

×

420

210

×510

×510

0.1HP 1700 40W 0.4A

IC-9430 GOA 500

118

290



6P

6P

6P

벽면사각연결대

300

200

(300Ø / 400Ø / 500Ø / 650Ø)
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IC-29670 GOS

IC-16680 GOB

1152~

2676

677~

1574

525

×

525

210

×610

×610

500

650

760

165

900

182

IC-14630 GOA

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

400Ø

500Ø

0.1HP 1150 80W 0.4A

2022~

5328

1189~

3134

640

×

640

270

×715

×715

0.3HP 1150 240W 1.2A

650Ø 2520~

11214

1482~

6596

800

×

800

340

×875

×875

0.9HP 1150 670W 3.3A

655

142

420

설치현장

340

270

210



설치 예시
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KB 벽면배기 FAN (후드형)

· 역류 방지용 후드 연결 가능 ·

이중케이스 내부부식방지·결로현상방지·무단가변
일반팬보다 5배 보온효과 높음·소음감소·진동방지

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

후드형

재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

IC-168110 GOA

1815~

71975

1068~

10574

930

×

930

370

×1000

×1000

1000

IC-16880 GOB

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

800Ø

1000Ø

0.5HP 820 390W 2A

3084~

21138

1825~

12441

1120

×

1120

320

×1215

×1215

1.1HP 820 820W 3.8A

1110

220

800

8P

8P

1250

220

외부공기
배출

내부공기회전

320

370



엘보형

210

210

210

270

7

w
w
w
. 

k
u
n
o
k
. 

c
o
. 

k
r

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

300Ø4P

350Ø4P

400Ø4P

500Ø4P

768~

2766

451~

1628

520

×

520

210

×610

×610

0.2HP 1700 75W 0.39A

768~

1899

451~

1097

420

×

420

210

×510

×510

0.1HP 1700 40W 0.4A

906~

3816

532~

2244

525

×

525

210

×610

×610

0.2HP 1700 170W 0.8A

1536~

6960

903~

4094

640

×

640

270

×715

×715

0.5HP 1700 410W 2A

IC-14430 GOA

IC-29470 GOL

385

500

655

142

760

165

IC-9430 GOA 500

118

350

IC-9430 GOA 500

118

290

벽면사각연결대

300

200

(300Ø / 400Ø / 500Ø / 650Ø) 설치현장



340
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KB 벽면배기 FAN(엘보형)

· 역류 방지용 후드 연결 가능 ·

이중케이스 내부부식방지·결로현상방지·무단가변
일반팬보다 5배 보온효과 높음·소음감소·진동방지

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

엘보형

재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

6P

6P

6P

1152~

2676

677~

1574

525

×

525

210

×610

×610

0.1HP 1150 80W 0.4A

IC-14630 GOA 655

142

420

IC-29670 GOS 500 760

165

2022~

5328

1189~

3134

640

×

640

270

×715

×715

0.3HP 1150 240W 1.2A

IC-16680 GOB 650 900

182

2520~

11214

1482~

6596

800

×

800

340

×875

×875

0.9HP 1150 670W 3.3A

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

400Ø

500Ø

650Ø

800Ø 1000Ø

320
370

외경 타공

1120

×

1120

320

×1215

×1215

외경 타공

930

×

930

370

×1000

×1000
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이중케이스 내부부식방지·결로현상방지·무단가변
일반팬보다 5배 보온효과 높음·소음감소·진동방지

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

IC-14430 GOA

IC-29470 GOL

768~

1866

451~

1097

420

×

420

210

×510

×510

385

500

655

142

760

165

IC-9430 GOA

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

300Ø / 350Ø4P

400Ø4P

0.1HP 1700 40W 0.4A

906~

3816

532~

2244

525

×

525

210

×610

×610

0.2HP 1700 170W 0.8A

768~

2766

415~

1682

520

×

520

210

×610

×610

0.2HP 1700 75W 0.39A

500Ø4P 1536~

6960

903~

4094

640

×

640

270

×715

×715

0.5HP 1700 410W 2A

500

118

300Ø
허브 사이즈
(100mm)

290

350Ø

350

KBD 벽면굴뚝 FAN
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KBD 벽면굴뚝 FAN

이중케이스 내부부식방지·결로현상방지·무단가변
일반팬보다 5배 보온효과 높음·소음감소·진동방지

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

6P

6P

6P

IC-29670 GOS

IC-16680 GOB

1152~

2676

677~

1574

525

×

525

210

×610

×610

500

650

760

165

900

182

IC-14630 GOA

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

400Ø

500Ø

0.1HP 1150 80W 0.4A

2022~

5328

1189~

3134

640

×

640

270

×715

×715

0.3HP 1150 240W 1.2A

650Ø 2520~

11214

1482~

6596

800

×

800

340

×875

×875

0.9HP 1150 670W 3.3A

655

142

420

2
3

4
0

1
4

4
0

9
0

0

340

※ 삿갓 별도판매





후면

일반팬보다 10%이상 환기량이 높음
의장 161588호

93년 의장제품
근옥 원조제품

내부부식방지·결로현상방지·무단가변

12

V
E
N
T
I
L
A
T
I
O
N   

S
Y
S
T
E
M   

C
O
M
P
A
N
Y

KBC 벽면배기콘형 FAN

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

사각셔터가 팬 후면에 부착(공기가 들어오는 방향)이 되어 배기팬 OFF시 외부의 음압에 의해 축사내 환기 차단가능

축사내 배기팬으로 사용, 벽체의 오물이 흘러들어 가지 않아 모터수명 연장가능

사각셔터 탈부착 가능

IC-14430 GOA

IC-29470 GOL

385

500

385

142

IC-9430 GOA 290 305

118

510

165

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

300Ø4P

400Ø4P

270

×750

×750

906~

3816

532~

2244

560

×

560

250

×600

×600

0.2HP 1700 170W 0.8A

500Ø4P 1536~

6960

903~

4094

615

×

615

0.5HP 1700 410W 2A

외부공기

배출

내부공기회전

200

240

총 길이 : 480

200

240

총 길이 : 360

300
260

총 길이 : 600

768~

1899

451~

1097

510

×

510 

250

×450

×450

0.1HP 1700 40W 0.4A



IC-29670 GOS 500 510

165

2022~

5328

1189~

3134

615

×

615

250

×750

×750

0.3HP 1150 240W 1.2A

2520~

11214

1482~

6596

750

×

750

270

×890

×890

0.9HP 1150 670W 3.3A

3084~

21138

1825~

12441

1120

×

1120

310

×1215

×1215

1.1HP 820 820W 3.8A

규격
사이즈 400

535×535
500
600×600

650
775×775

1000
1100×1100

셔터

300

300

총 길이 :

200
240

총 길이 : 600

300

260

총 길이 : 640
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HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

500Ø

650Ø

1000Ø

6P

6P

6P

IC-16680 GOC 650 660

220

1000 1250

220

IC-628110 GOA

설치현장



KA 벽면배기 FAN

이중케이스 내부부식방지·결로현상방지·무단가변
일반팬보다 5배 보온효과 높음·소음감소·진동방지

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 
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재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

255

118

245IC-9430 GOA

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

250Ø4P

300Ø4P

350Ø4P

220

220

300

300

400Ø4P

0.25HP 1700 75W 0.39A

220

×400

×400

320 685 1164

768~

1866

451~

1097
370

220

×435

×435

40W 0.4A17000.1HP

768~

2766

451

~1628
430

300

×480

×480

75W 0.39A17000.2HP

906~

3816

532~

2244
470

300

×530

×530

170W 0.8A17000.2HP

305

118

IC-9430 GOA 290

365

118

IC-9430 GOA 350

400

142

IC-14430 GOA 385

실용신안 제품 (모방할 수 없음)

국내최초, 세계최초 신개발품

벽면팬이면서 굴뚝휀의 역할을 함

공기를 빼내주는 순서는 안쪽 공기를 먼저 투입시킨 후
중간공기, 마지막으로 벽면공기를 빼내주어 실내공기를
정확하고 고르게 배출시킴

KA-2 배기휀
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4P

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

500Ø6P

630Ø6P

2022~

5328

1189

~3134
570

300

×660

×660

240W 1.2A11500.3HP

101225958700

310

×800

×800

570W11500.8HP

IC-29670 GOS

635

220

400Ø6P 0.1HP 1150 80W 0.4A

300

×530

×530

470
677~

1574

1152~

22676

IC-14630 GOA 400

142

420

500

630

505

165

500Ø4P 1536~

6960

903~

4094
570

300

×660

×660

410W 2A17000.5HP

505

165

IC-29470 GOL 500

IC-16680 GOC

겨울철 최저 속도시
입기된 공기가 도사 가운데로 깊이 들어갔다가
정체된 공기의 배출과 순환을 원활하게 도와줌

여름철 최대 환기시
입기덕트나 입기창을 통해 들어온 공기가
토출구 모양대로 꺾어지면서 배기되므로
돈사 내 환기 공백을 없애줌

측면 전면

외부공기

배출

내부공기회전

300

310

300

300



150

IC-9450 GOK

170

IC-14430 GOK

210
200

IC-29440 GOK

※타사 혼용가능 지지대※근옥 지지대
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내부부식방지·결로현상방지·무단가변

KW 배기 중계 휀 겸용

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

768~

2766

451~

1682
370

110

×450

×450

385

500

· 사각/원형셔터 장착 가능 ·

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

350Ø4P

400Ø4P

0.2HP 1700 75W 0.39A

906~

3816

532~

2244
420

210

×530

×530

0.2HP 1700 170W 0.8A

500Ø4P 1536~

6960

903~

4094
520

120

×610

×610

0.5HP 1700 410W 2A

350





거치대
별도판매KW-1000

KW-800

고정식 중계휀 이동식 중계휀 
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재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

KW 중계 FAN (입·배기 겸용)

KTB 터보중계 휀 500Ø, 1000Ø
500Ø  1000Ø  

정면

정면
후면

후면

축사 내 탁한 공기, 높은 습도, 온도 상승 억제 등에 탁월한 배기(배출) 휀
(특히, 하절기 대형 우사, 최고의 환기 휀)

동일한 크기의 일반 휀 대비 풍량 25-30% 증가

총길이1290

내경500

외경600

600

내경1000

외경1100



팬의 제원

품 목 HP(마력/극수) RPM 전력소모량 케이스외경 타 공 벨 트 모터
플리

환기량(㎥/h)

CFM CMH

1200Ø 1500W-6.8A 420×1405×1405 1330×1330 19400 33000 90Ø

90Ø

64-A타입

67-A타입

17602.0HP-4극

1300Ø 2.0HP-4극 1760 1500W-6.8A 440×1440×1440 1370×1370 24110 41000

대형 벽면배기팬 (원형 후드 부착형)KB-1200

원형후드 전면 원형후드 후면 열림 모터 가변 직결형 (신제품)
(2마력 RPM 450)

제품의 종류 : 1200Ø

삼상 고효율 모터 적용

각 팬의 재질 : PE 재질로 부식을 방지함

후드형과 원형 두가지 타입이 있음

· 삼상 380V 고효율 모터
   (전기요금 15%절감,
   1.5마력)
· 단상 220V (1.5마력)

후면

대형 벽면배기팬KB-1300

전면 후면

셔터 장착으로 팬 보호, 케이스 및 내장재 10년 보장

후드 장착형 배기가스 방향 결정 (대형팬 후드 상하 조절)

겨울철 2중 공기 단열 통으로 단열효과 상승 및 별도로 겨울 준비 필요 없음

케이스 PE 재질, 날개 나일론 재질로 반영구적 사용

삼상 고효율 모터 적용 (전기 요금 15% 절감) 
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1300 후드(별도판매)

직결형 모터,날개

벨트(64-A타입)

모터플리(90Ø)

벨트(67-A타입)

벨트플리

380삼상 고효율 모터



모터플리 

벨트

벨트플리 베어링오프닝 시스템

380삼상 고효율 모터

· 삼상 380V 고효율 모터
   (전기요금 15%절감,
    1.5마력)
· 단상 220V (1.5마력)

※ 모터 별도판매

대형 팬 설치용 각종 부품

최대의 풍량과 효과적인 조절 (실내 온도에 따른 속도 조절)

내구수명 최고의 효과적인 대형팬 (갈바륨 재질에서 올 스테인레스까지)

돼지의 생리를 최대한 고려한 대용량 환기팬

국산 모터 단상 / 삼상 장착 가능

(고효율 모터 : 전기 요금 15% 절감) 

모터 : 1.5 마력 / 1.115W

         (380삼상/220단상) 

대형팬 셔터 별도 판매

올 스테인레스용 / 부분 스테인레스용KB-1000·1300

KB-1300(50인치) 후면 KB-1300(50인치) 셔터닫음 후드장착

팬의 제원

품 목 HP(마력/극수) RPM 전력소모량 케이스외경 타 공
환기량(㎥/h)

CFM CMH

1000Ø 400W1700 450×1000×1000 408000.5HP

1300Ø 1115W 450×1440×1440 1370×1370 24110 410001.5HP 1700
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KB 벽면배기 FAN

KB-1000 (36인치)

시멘스 모터

별도판매



650Ø-6P

사각 / 원형셔터 장착 가능

1000Ø-8P

800Ø·1000Ø-8P
엘보후드 장착 가능

사각형(후드연결형) 500Ø-4P/6P

전면후면 후면

전면후면 셔터부착

원형 650Ø-6P

KW-2 배기 팬

KW-3 배기콘형

0.5HP

0.3HP

0.9HP

1.1HP

1700-4P

1150-6P

1150-6P

820-8P

410W-2A

240W-1.2A

670W-0.33A

820W-3.8A

690×690

690×690

870×870

1250×1250

610 903~4094 1536~6960

2022~5328

2520~11214

3084~21138

1189~3134

1482~6596

1825~12441

610

790

1180

팬의 제원

품 목
HP

(마력)
RPM

(1분당)
전력소모량 케이스외경 타 공

환기량(㎥/h)

CFM CMH

500Ø

650Ø

1000Ø
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KW 벽면 배기 FAN
1100

1000Ø

730

630Ø

600

500Ø

500

400Ø
300Ø

400

이중케이스 내부부식방지·결로현상방지·무단가변
일반팬보다 5배 보온효과 높음·소음감소·진동방지

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

사각셔터



500
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내부부식방지·결로현상방지·무단가변
※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

KI 입기 FAN 

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공 환기량

CFM CMH

300Ø4P

250Ø4P

400Ø4P

500Ø4P

600Ø

1536~

6960

903~

4094
570

500

×670

×670

0.5HP 1700 410W 2A

IC-29470 GOL 475

410

906~

3816

532~

2244
440

410

×540

×540

0.2HP 1700 170W 0.8A

IC-14430 GOA
385 400

142

495

165

370

768~

1866

451~

1097
360

370

×410

×410

0.1HP 1700 40W 0.4A

IC-9430 GOA 305

118

290

360

1164685300

360

×370

×370

0.1HP 1700 75W 0.39A

IC-9430 GOA 205

118

245

530 IC-16680 GOC 580 595

220

101225958630

500

×780

×780

0.8HP 1150 570W

주름관 및 비닐 덕트 겸용 설치

사각 덕트 설치

6P
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6P

6P

6P

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

300Ø

400Ø

500Ø

후면측면

768~

1866

451~

1097
360

370

×410

×410

0.1HP 1700 40W 0.4A

IC-9430 GOA 305

118

290

906~

3816

532~

2244
440

410

×540

×540

0.2HP 1700 170W 0.8A

IC-14430 GOA 385 400

142

1536~

6960

903~

4094
570

500

×670

×670

0.5HP 1700 410W 2A

IC-29470 GOL 475 495

165

덕트연결입 배기 휀필터셔터

셔터 열림 닫힘 

배출

입기 휀 부착 예시

배기 휀 부착 예시

KI-2 입기 배기 겸용 휀
배기 휀으로 사용시 배기량 10% 증가



동력 · 무동력 · 혼용  입기 시스템
일반팬보다 5배 보온효과 높음·소음감소·진동방지

※ 제품 기본 색상은 검정이며 사용자의 이해를 돕기위한 이미지 입니다. 

KA-3 입기 FAN

이중셔터 · 역류 방지

뒷면에는 공기창 추를 이용하여 가볍게 잘 열림

풍구 부착으로 에어 분사 능력 확대

저속 가동 시 공기를 원거리까지 공급 가능

일반 닥트 대비 공기의 회전 분사 기능, 호흡기 예방효과

팬 부착 시 강제 입기, 미부착 시 무동력 입기
(음압 입기 조절 가능)

회전공기 발생
호흡기 예방
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PVC 사용(주름관 겸용) 비닐덕트 사용

500Ø

600Ø

400Ø

300Ø

풍구

＊입·배기 겸용 (400Ø,500Ø,600Ø)

재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

KA-3 측면

추를 이용한 계절별 환기 조절

KA-3 전면 KA-3 후면

제 10-1398654호

사각 덕트 주문제작가능

제 30-1040224호
제 30-1040233호

디자인 등록

풍량은 강 · 약 음압 조절 추로 조정 가능
(과다 환기 방지)

배출
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입기

400Ø

HP
(마력)

품 목
RPM

(1분당)
전력

소모량
외경 타공

환기량
CFM CMH

768~

1866

451~

1097
360

370

×410

×410

40W 0.4A17000.1HP

입기

강 · 약 음압 조절 추

입기

300Ø

400Ø

500Ø

906~

3816

532~

2244
440

415

×540

×540

170W 0.8A17000.2HP

500Ø

1536~

6960

903~

4094
570

515

×670

×670

410W 2A17000.5HP

300Ø

305

118

IC-9430 GOA

290

400

142

IC-14430 GOA

385

495

165

IC-29470 GOL

500

평창 이화영농조합

4P

4P

4P

입기

설치현장

풍구

풍구

풍구



실내외 공기를 혼합하여 돈사 내부 여건에 맞게 최적 환경을 유지시킴 (사계절)

덕트 연결로 돈사 깊숙이 신선한 공기 주입

동절기 외부 찬 공기를 예열 후 유입하여 실내 온도 최소화는 물론 에너지 절약으로 농장 생산성 향상에 기여

300Ø / 400Ø / 500Ø

KM 전면 KM 후면

※ 원적외선 방출 케이스

멀티 입기팬 제원

품 목 HP(마력) RPM(1분당) 전력소모량 히터용량 케이스외경 타공 환기량(㎥/h)
CFM CMH

0.1HP

0.2HP

0.5HP

40W-0.4A 1.5kw

2.5kw

2.5kw

3.5kw

3.5kw

170W-0.8A

410W-2A

1700-4P

1700-4P

1700-4P

850×480×480

985×580×580

1045×675×675

320

420

540

451~1097

532~2244

903~4094

768~1866

906~3816

1536~6960

KM-300

KM-400
0.1HP 80W-0.4A1150-6P 985×580×580 420 677~1574 1152~2676

KM-500
0.3HP 240W-1.2A1150-6P 1045×675×675 540 1189~3134 2022~5328

제 10-1060263호
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KM 멀티입기 FAN
재활용

한국 전기전자
시험연구원 
품질인증 제품

300Ø / 400Ø
전기히터

KM 전면 KM 후면 KM 측면

필터를 통하여 실내 공기 순환

동절기, 하절기에 셔터를 이용하여 입기량 조절가능

외부 공기 실내공기 예열 기능 및 분진 정화를 위한 필터기 장착

주름관 및 비닐덕트 활용으로 축사내부 전체 균형있는 입기가능 

분진함

5단계 조절 셔터



셔터 조절
(5단계)

필터

히터 (외부공기를 가열하여 입기)

외부공기
10℃

돈사 내 공기
25℃

외부공기
가열 후
15℃

돈사로 입기
20℃

· 에너지 절감형 멀티입기 장치

· 외부공기, 실내공기 정화, 습도조절 기능

· 전기용량은 농장에서 요구하는 조건에 따라 맞춤형 주문제작 가능

· 돈사 내에서 필터교환, 분진 걸러줌, 실내공기도 걸러줌

· 1회 설치로 4계절 활용 가능

· 축사내 급격한 온도차로 발생되는 결로 발생 억제

· 실내 공기가 입기 되면서 외부 공기 예열 (호흡기 질병 예방)

통돈사형

복도형

외부공기
혼합

실내공기
혼합

분진함
필터교환
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